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* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming

· 1.1 Productidentificatie
· Handelsnaam: SpeedyDry
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Productcategorie Inkt Additief
· Toepassing van de stof / van de bereiding Toe te voegen aan conventionele offsetinkten.
· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
Genesis, LLC
256 West Trade Street
Burlington, NC U.S.A
Phone: 1-336-261-0170

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
800-424-9300 (Chemtrec U.S. & Canada Calls)
+1-800-424-9300 (24 HR CHEMTREC)

* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS08 gezondheidsgevaar

Resp. Sens. 1 H334

STOT RE 1 H372-H373

Asp. Tox. 1 H304

GHS07

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken.
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan 
schade aan de luchtwegen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3 H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen

GHS07 GHS08

(Vervolg op blz. 2)

Prisco Code: Z919
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· Signaalwoord Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Cobalt Neodecanoate
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie
Manganese Neodecanoate

· Gevarenaanduidingen
H315
H319
H334
H317
H320
H304

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt oogirritatie.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· Voorzorgsmaatregelen
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
het mengsel bestaat voor 26,9 procent uit een of meerbestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is
bevat 36,9 % bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is

· 2.3 Andere gevaren geen bekend
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
CAS: 8001-20-5
EINECS: 232-272-3

Tung Oil 15-35%

CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8

Mineral Oil <1%

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 27253-31-2 Cobalt Neodecanoate

 Resp. Sens. 1, H334; Asp. Tox. 1, H304;  Acute Tox. 4, H302; Acute
 Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

15-35%

CAS: 27253-32-3 Manganese Neodecanoate
 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 2, H371; Asp. Tox. 1, H304;  Acute

 Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

5-10%

CAS: 64742-46-7
EINECS: 265-148-2

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie
 Carc. 2, H350, *Opmerking

2-12%

(Vervolg op blz. 3)
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CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3

oxydipropanol
 Acute Tox. 3, H331

≤ ,5%

CAS: 136-52-7
EINECS: 205-250-6

kobaltbis(2-ethylhexanoaat)
 Acute Tox. 2, H300

≤ ,09% 

· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

* RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Na huidcontact:
In geval van contact met de huid, onmiddellijk besmette kleding en schoenen verwijderen. Wassen met milde
zeep en veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen. Was kleding voor hergebruik.

· Na oogcontact:
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
Controleer het slachtoffer voor contactlenzen en verwijder indien aanwezig.

· Na inslikken:
In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen. Nooit iets via de mond aan een bewusteloos of
stuiptrekkend persoon. Heb slachtoffer spoelen mond met water, geef water te drinken. Geen braken
veroorzaken.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
Om branden te bestrijden, gebruiken kooldioxide, chemisch schuim, droog poeder of waternevel.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:
Water moet alleen worden gebruikt met de nodige voorzichtigheid of vuur blootgestelde containers af te
koelen. Gebruik geen een solide stroom van water, omdat dit kan leiden tot schuimen of verspreiding van het
brandende materiaal.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gesloten vaten kunnen scheuren bij blootstelling aan hitte en vlammen, vanwege de opbouw van inwendige
druk. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen verzamelen in kleine en laaggelegen gebieden. Brand kan
leiden tot giftige en irriterende dampen. De volgende giftige gassen ontstaan bij brand: Koolstofoxiden, kobalt
en mangaan oxides.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Zoals bij elke brand, draag ademluchttoestel druk-demand (NIOSH goedgekeurd of gelijkwaardig),
en een volledig beschermende uitrusting om contact met de huid en ogen te vermijden.

· Verdere gegevens
Verplaats container uit het brandgebied als het kan worden gedaan zonder risico. Gebruik waternevel om aan
het vuur blootgestelde containers koel te houden. Afvloeiend water uit riolen en waterbronnen. Indammen.

(Vervolg op blz. 4)

Opmerking: De indeling als kankerverwekkend is niet noodzakelijk van toepassing indien de 
volledige raffinage is bekend en kan worden aangetoond dat de stof waaruit het is geproduceerd 
niet kankerverwekkend is. Deze nota is alleen van toepassing op bepaalde complexe 
aardoliederivaten in bijlage VI.
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* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Alle personen die zich bezighouden met clean-up moet de juiste chemisch beschermende uitrusting dragen
zoals beschreven in paragraaf 8. Niet beschermde personeel tegen de wind in en uit de buurt van de lekkage
/ release.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Zorg ervoor dat gemorste product niet in de riolering, riolen, waterwegen en bodem.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Ventileer het gebied van de introductie en Lek indien mogelijk zonder risico. Draag noodzakelijk chemisch
beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en geschikte beschermende kleding. Absorbeer
overloop met inerte, niet-brandbaar materiaal zoals zand, dan plaats in geschikte gelabelde, afvalverwerking
containers. Laat brandbaar materiaal niet gebruiken, zoals zaagsel. Grondig wassen na het opruimen van
gemorst materiaal. Houd de juiste plaatselijke autoriteiten, indien nodig.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

* RUBRIEK 7: Hantering en opslag
· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Uitsluitend voor professioneel gebruik. Zwangere werknemers of werknemers die pas bevallen moet
vermijden werken met dit product. Personen met een astmatische soort omstandigheden, chronische
bronchitis. andere chronische respiratoire ziekten of terugkerende huid eczeem of sensibilisatie worden
uitgesloten van het werken met dit product. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren
van dit product. Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Vermijd het inademen van dampen of nevel.
Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Uit de buurt van extreme hitte en vuur. Uit de buurt houden van
onverenigbare materialen. Na hanteren grondig wassen materiaal.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Beschermen tegen hitte.
Ademhalingstoestellen gereedhouden.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Bewaar op een koele, droge goed geventileerde are. Bewaar de buurt van onverenigbare materialen.
Beschermen tegen schade. Controleer regelmatig op schade of lekkages. Buiten het bereik van kinderen.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg op blz. 5)
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· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Observeer Occupational een blootstelling Grenzen (OEL) en het
risico van inademing van dampen of nevels te minimaliseren. Gebruik mechanische of lokale ehaust
ventilatie.

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Niet eten, drinken, roken of het gebruik van cosmetica tijdens het werken met dit product.

· Ademhalingsbescherming:
Blootstelling moet worden vermeden door het gebruik van een goede ventilatie. Wanneer de blootstelling zal
waarschijnlijk worden verlengd of onbekend is, draag goedgekeurde adembescherming. Bevestiging van die
respirator het meest geschikt is voor de beoogde toepassing moet worden verkregen van de respiratoire
bescherming leverancier.

· Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Gebruik chemisch beschermende handschoenen. Beschermende handschoenen moeten op slijtage voor
gebruik worden gecontroleerd en moet regelmatig worden vervangen in overeenstemming met de
specificaties van de fabrikant. Bevestiging van welk materiaal het meest geschikt is voor de beoogde
toepassing moet worden verkregen van de leverancier handschoen.

· Handschoenmateriaal Chemicaliënbestendige
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming:
Draag chemische veiligheidsbril met zijschermen. Als spatten zijn mogelijk, gebruik spatbeschermingsbrillen
aan een vloeistof of mist voorkomen dat de ogen.

· Lichaamsbescherming:
Draag chemisch resistente schort, mouwen en andere kleding om huidcontact te voorkomen.

* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Vloeistof
Kleur: Purper

· Reuk: Karakteristiek
· pH-waarde: Niet bepaald.
· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald
Kookpunt/kookpuntbereik: >93,3 °C

· Vlampunt: > 96 °C (Pensky Martens Closed Cup)
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.
· Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.
(Vervolg op blz. 6)
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· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: 1,1 Vol %
Bovenste: 6,0 Vol %

· Dampspanning: Niet bepaald.

Dichtheid bij 20 °C: 1 g/cm³
· Relatieve dichtheid Niet bepaald.
· Dampdichtheid <1(lucht=1)
· Verdampingssnelheid Niet bepaald.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Niet bepaald.
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit

Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch: Niet bepaald.

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie
· 10.2 Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
De volgende giftige gassen ontstaan bij brand: Koolstofoxiden, kobalt en mangaan oxides.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Sterk oxiderende middelen (bijvoorbeeld chloor, peroxiden, enz.)

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Als verhit of betrokken bij een brand kunnen giftige en irriterende dampen van koolstofoxiden,
mangaanoxiden en kobalt oxides gevormd worden.

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

64742-46-7 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie
Oraal LD50 >5000 mg/kg (rat)
25265-71-8 oxydipropanol
Oraal LD50 >14.8 ml/kg (rat) 
Dermaal LD50 >20 ml/kg (rabbit)

· Primaire aandoening:
· op de huid:
Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
Prikkelt de huid en de slijmvliezen.

(Vervolg op blz. 7)
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· aan het oog:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Prikkeling

· Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de
EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Vergiftig
Schadelijk
Irriterend

· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
Carc. 2

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie
· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit:
Onbekend. Dit product kan giftig voor waterorganismen, en kan op de lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken
aquatisch milieu, gebaseerd op onbevestigde acute aquatische toxiciteit. De ecotoxische effecten van het
product zelf
nog niet volledig onderzocht. Dit product bevat kobaltneodecanoaat (CAS # 27253-31-2). Specifiek
aquatische toxiciteit gegevens voor kobaltneodecanoaat is beperkt. Kobaltneodecanoaat kan in het
voorgestelde worden vermeld
30e ATP om de stof richtlijn als gevaarlijk voor het milieu. Het product bevat ook 'White
minerale olie (aardolie) 'en' destillaten (aardolie), direct door middle ', die schadelijk voor waterorganismen
kan zijn
organismen.

De acute toxiciteit van Witte minerale olie (petroleum) is (IUCLID):
Vissen - 96-Hr LC50, Zonnebaars (Lepomis macrochirus) => 10 g / L

De acute toxiciteit van 'destillaten (aardolie), direct door midden' is (EHC 171):
Vissen - 96-Hr LC50, Zalmachtigen (. Oncorhynchus sp) = 32 - 33.216 mg / l 96-Hr LC50,
Goudwinde (Leuciscus idus melanotus) = 120-160 mg / L
Ongewervelde waterdieren - LC50, Watervlo (Daphnia magna) = 20 mg / L.

De acute toxiciteit van 'Cobalt, metal' is (IUCLID):
Vissen - 96-Hr LC50, zebravis (Brachydanio rerio) => 100 mg / L
Waterplanten - 72-Hr IC50, groene algen (Selenastrum capricornutum) = 0,05-0,26 mg / L.

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 2: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 8)



Bladzijde: 8/10

Herziening van: 17.03.2019

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Versienummer 28datum van de druk: 17.03.2019 

Handelsnaam: SpeedyDry

(Vervolg van blz. 7)

40.3.3

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
* RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Dit product en de containers kunnen worden verplicht om te worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Het
product kan worden aangemerkt als een speciaal afval, maar de indeling van afvalstoffen moet worden
bepaald op basis van de bron die is het genereren van het afval. Gooi alle gevaarlijk afval in
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
· 14.1 VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing
· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing
· 14.3 Transportgevarenklasse(n)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse Niet van toepassing
· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA Niet van toepassing
· 14.5 Milieugevaren: Niet bruikbaar.
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": - 

RUBRIEK 15: Regelgeving
· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
64742-46-7 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie

· SZW-lijst van mutagene stoffen
64742-46-7 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 9)

 Zie opmerking sectie 3

 Zie opmerking sectie 3
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· Gevarenpictogrammen

GHS07 GHS08

· Signaalwoord Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Cobalt Neodecanoate
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie
Manganese Neodecanoate

· Gevarenaanduidingen
Veroorzaakt huidirritatie.H315

H319
H334
H317
H320
H304

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt oogirritatie.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· Voorzorgsmaatregelen
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
· Nationale voorschriften:
Het produkt is kenmerkingsplichtig volgens de Verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen in de laatste geldige
redactie.

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 2: Saneringsinspanning A
· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H320 Veroorzaakt oogirritatie.

(Vervolg op blz. 10)



Bladzijde: 10/10

Herziening van: 17.03.2019

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Versienummer 28datum van de druk: 17.03.2019 

Handelsnaam: SpeedyDry

(Vervolg van blz. 9)

40.3.3

H331 Giftig bij inademing.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H371 Kan schade aan organen veroorzaken.

· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 2: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd




