
ADVANTAGE PLUS Rubberdoek voor vellenpersen

RUBBERDOEKEN VOOR OFFSETPERSEN



8848ADVANTAGE PLUS

Ontworpen en geformuleerd  voor verschillende vellenpersen om op 
papier of karton te drukken.

Vellen
Heatset
Coldset
Verpakking
Coating
Metaal
Continue functie

UV
Conventioneel
Hybride

 Aanbevolen   Geschikt   Niet aanbevolen

TOEPASSING INKT STRUCTUUR

KLEUR  Blauw

CONSTRUCTIE  Cord karkas

TYPE  samendrukbaar

AFWERKING TOPLAAG  fijngemalen en gepolijst

RUWHEID TOPLAAG, RA   0.60 – 0.90 µm

MICROHARDHEID  65 +/- 3 IRHD 

REKBAARHEID  < 0.70% @ 500 N/5 cm

NOMINALE DIKTE  1.95 mm (ISO 12636)
  1.70 mm (ISO 12636) 

DIKTEVERLIES  ≤ 0.02 mm 

ONDERSTE LAAG  Water-/oplosmiddeldicht

VERPAKKING & SPANNING  Conform OEM-instructies

Drukoppervlak

Textiellaag

Samendrukbare laag 
met gesloten cellen

Cord laag

Dichte bodemstof

Dimensionele stabiliteit 
Praktisch geen verzakking of rek waardoor het doek een buitengewone dimensionele 
stabiliteit heeft. Na montage geen verdere heraanspanning nodig, dus minder 
stilstandtijd. 

Samendrukbare laag met gesloten cellen
De nieuwe samendrukbare laag gekoppeld aan een radiaal Cord karkas verbetert de 
duurzaamheid, biedt een uitstekende schokabsorptie en een snelle recuperatie. Is 
bestand tegen penetratie van oplosmiddelen, vermindert het risico van delaminatie.

Microfijngemalen
De speciaal geformuleerde oppervlaktesamenstelling is fijngemalen om een uitstekende 
inktoverdracht en puntreproductie te garanderen op verschillende 
papier-/kartonkwaliteiten.

Dichte bodemlaag Biedt een extra bescherming tegen water en chemische penetratie.

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

De Advantage is een revolutie in de ontwikkeling van rubberdoeken voor drukkers in de offset-
industrie.
De eigenschappen van zijn unieke samenstelling, die gebaseerd is op het cord karkas, garanderen 
een besparing van 30% in vergelijking met gebruikelijke offsetrubberdoeken in het drukproces. 
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