
 

 

 
Technische fiche : Jac Anticol 

PAPER & PRINT 

 

Omschrijving 

Jac Anticol is een witte papiersoort dat aan één zijde is voorzien van een siliconen strijklaag. Deze 

kwaliteit wordt voornamelijk gebruikt als transferpapier of om zelfklevende oppervlakken te 

bedekken. Tevens kan Jac Anticol gebruikt worden voor het scheiden van twee lijmmaterialen of 

van rubber gemaakte producten. Daarnaast zorgt de hoge elasticiteit voor een hoog herstel tijdens 

het stansproces. 

 
Eigenschappen 

▪ Eénzijdige siliconen coating 

▪ Zeer stevig 

▪ Houtvrij 

 
Druk- & afwerkingsadviezen 

Jac Anticol is bedrukbaar in offset-, flexo- en zeefdruk aan de zijde waar zich geen silliconen 

strijklaag bevindt. Puur oxidatieve drogende of UV-uithardende inkten worden daarbij aangeraden. 

 
Technische gegevens 

Gramgewicht g/m² 62 136 ISO 536 

Dikte µm 57 140 ISO 11475 

Stijfheid MD mN 80 140 DIN 53112 

Stijfheid CD mN 35 80 DIN 53112 

Minimale houdbaarheid Jaren 1 1 
 

 

 
Certificeringen producent: 

Milieumanagement (ISO 14001) 

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


