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PRODUCT INFO

Productbeschrijving: QUESTAR CTP 122 EU vochtwater concentraat is een alcoholvrije
éénstaps formule, geschikt voor de meeste CTP platen en speciaal ontworpen voor gebruik op
vellenpersen. Het combineert de laatste innovaties in vochtwater technologie in een
gemakkelijk inzetbaar concentraat. Zijn buffer systeem past best op waterkwaliteiten met lage
alkaliniteit. QUESTAR CTP 122 EU werd getest en goedgekeurd door FOGRA in verhouding
tot de richtlijnen van Heidelberg, Manroland en KBA.

Voordelen:
·  Geschikt voor de meeste thermische CTP platen
·  Voorkomt blindlopen van de plaat en plaatrand sluieren op de tegendruk cilinder
·  Buffercapaciteit voor gebruik bij waterkwaliteiten met lage alkaliniteit 
·  Verhindert op doeltreffende wijze schimmelvorming
·  Alcohol en alcoholvervangende producten worden overbodig
·  Verbetert de inktdroging.
·  Stelt een bijzonder stabiele water/inkt balans in.
·  Conformiteitverklaring voor toepassing in de levensmiddel verpakkingsindustrie.

Instructies: Voeg 4 % tot 5 % QUESTAR CTP 122 EU toe om een pH van ongeveer 4.6 –5.2
te verkrijgen. Van zodra het optimale niveau bepaald is moet de geleidbaarheid gemeten
worden. Deze wordt verder als referentie gebruikt bij het bereiden van nieuwe vochtwater
mengsels.

Productcode: HE54

LEES DE TECHNISCHE VEILIGHEIDSFICHE VOORALEER DIT PRODUCT TE
GEBRUIKEN

Verpakking: Bus 25 L Vat 200 L IBC containers 1000L

Opmerking: Bij de vaten van 200 L moeten kunststof pompen gebruikt worden.
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CTP 122 EU
Vochtwater Concentraat 
Voor Alcoholvrij drukken in vellenoffset
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