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PRODUCT INFO

Description du produit: le concentré pour mouillage QUESTAR CTP 122 EU est un concentré de
solution de mouillage compatible avec la plupart des plaques CTP thermiques et adapté à l’utilisation
sur des presses à feuille. QUESTAR CTP 122 EU combine les dernières innovations dans la
technologie de mouillage dans un concentré facile à l’emploi. Son tampon préfère une utilisation dans
une eau à basse alcalinité. QUESTAR CTP 122 EU est testé et approuvé par la FOGRA suivant les
normes des constructeurs de machines, Heidelberg, Manroland et KBA.

Avantages:
·  Compatible avec la plupart des plaques CTP thermiques.
·  Prévient le filage de la plaque et le voilage de ses contours en contre-pression.
·  Tamponné pour être utilisé dans une eau basse en alcalinité.
·  Elimine de façon efficace la croissance de moisissures.
·  Elimine la nécessité d’alcool ou de substituts d’alcool même sur les machines “plus difficiles”.
·  Evite les montés en encre sur la batterie du mouillage
·  Améliore le séchage de l’encre.
·  Etablit un équilibre eau/encre parfait.
·  Le Questar CTP 122 EU tient un Certificat de Conformité pour l’impression en 

emballage alimentaire.

Utilisation: ajouter 4 à 5 % de QUESTAR CTP 122 EU pour obtenir un pH d’environ 4.6 à 5.2. Une fois
le niveau optimal déterminé, mesurer la conductibilité pour constituer une référence lors de la
préparation de nouvelles doses de solution de mouillage prêtes à l’emploi.

Code produit: HE54

LIRE LA FICHE TECHNIQUE DE SECURITE AVANT L’UTILISATION DE CE PRODUIT

Conditionnement: Bidons de 25 litres Fûts de 200 litres Conteneurs de 1000L

NOTE: Des pompes en plastique sont nécessaires pour les fûts de 200 litres.
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CTP 122 EU
Concentré de mouillage
Pour Machines à feuilles
Impression sans Alcool 
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