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STB-83 
Cercleuse manuelle
La technologie EasyTrigger permet une opération ergonomique et efficace. 
 L’innovation et la dernière technologie de batterie garantissent une productivité accrue.

Caractéristiques :
•	 Indication en temps réel de la force de tension 

appliquée
•	 Vitesse de tension variable
•	 Fonction favorite de cerclage
•	 Ecran couleur pour afficher les informations 
•	 Indication d’alignement du feuillard
•	 Ouverture facilitant l’évacuation de la poussière  

du feuillard
•	 Protection de la batterie
•	 Soudure à tension 0

Informez-vous aussi sur :
•	 Feuillard PET haute resistance   

Le feuillard en polyester convient parfaitement 
au cerclage de charges lourdes ou à la palettisa-
tion longue durée.

•	 Dévidoir mobile pour bobines PET 

Demandez une démonstration sans engagement à votre représentant 
ou à un collaborateur d’Igepa : packaging@igepa.be - 09 325 45 45.

TENDEUR MANUEL À BATTERIE STB-83
Mode de fonctionnement auto / semi / manuel

2 possibilités pour la force de tension
     - Standard
     - Léger

900–2500 N
400–1360 N

Vitesse de tension variable 0–220 mm/s

Poids (batterie comprise) 4,0 kg

Dimensions (L x L x H) 367 x 149 x 135 mm

Température d’utilisation -10°C à +40°C

Humidité relative jusqu’à 90%

BATTERIE / CHARGEUR
Type de chargeur Bosch GAL 1840 CV

Voltage du chargeur de batterie 230 V

Durée de charge 48–65 min

Type de batterie Bosch li-ion 18V, 4.0 Ah

Cycles par charge de batterie
     - Tension faible
     - Tension moyenne
     - Tension élevée

800
600
400

FEUILLARD
Feuillard PET (polyester)

PP (polypropylène)

Largeur 12–13, 15–16 mm

Épaisseur 0.5–1.0 mm




