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Robopac Compacta  
Banderoleuses horizontales

Les machines de la série Compacta sont construites en 
suivant des critères de haute qualité et des caractéristiques 
de construction de plus en plus affinées et améliorées au fil 
du temps. 

Le degré élevé de satisfaction générée dans le monde entier 
par les machines Compacta les place au top des préférences 
des utilisateurs finaux qui confient leurs produits à la 
technologie d’emballage horizontal avec film étirable. 

Grâce aux différents diamètres de l’anneau tournant, la 
gamme de ces machines Robopac couvre complètement 
de nombreuses catégories de produits aux formes et aux 
dimensions les plus variées. 

L’utilisation simple et polyvalente des machines Compacta 
combinée à la solidité qui les caractérise placent aussi ce 
produit Robopac au top de sa catégorie.

La Compacta bénéficie d’une garantie de 12 mois sur les 
pièces et la main d’œuvre.

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ COMPACTA 4 COMPACTA 6 COMPACTA 9 COMPACTA 12
Dimensions max. produit mm 50 x 50 70 x 70 90 x 90 150 x 150

Diamètre crapaudine mm 410 610 960 1250

Largeur bobine mm 125 125 125/250 125/250

Vitesse de rotation crapaudine tours/min 150 120 75 (B125) 60(B250) 58

Porte bobine  pré-etirage à 
freinage

pré-etirage à 
freinage

pré-etirage à 
freinage

pré-etirage à 
freinage

Groupe pince et coupe  pneumatique pneumatique pneumatique pneumatique

Hauteur de travail mm 800 fixe 800-890 800-950 800-1100

Longueur machine mm 1010 1010 1400 2385

Largeur machine mm 1234 1400 1930 2375

Hauteur machine mm 1340 1550 1850 2175

Largeur table mm 350 450 715 910

Contactez-nous pour plus d’informations : 
packaging@igepa.be - 09 325 45 45.


